报名信息登记表       
项目编号：〔2020〕附五物资    号 
	序号
	参会（报价）公司
	联系人
	联系方式
	电子邮箱
	名称品牌&型号及报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	序号
	物资名称
	规格（单位：mm）
	材质参数
	单位
	数量
	单价

	1
	办公桌
	1400*700*750
	1、贴面板：板材采用一级三聚氰胺板；
2、基材：采用E1环保原木创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.2mg/L:经耐酸碱，防虫、防腐等处理;面贴: 100%三聚氰胺浸胶。其表面硬度是一般油漆的1倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；
3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求
5、功能特点：
 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。                                                                                                                      6、五金配件：德国BMB锁具、导轨和门铰，进口连接件；                                                                                                             7、力学性能：按GB/T10357.5进行强度和耐久性试验，试验后产品应无以下缺陷：1)零部件应无断裂或豁裂；2）无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；4）连接部位应无松动；5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；6）家具五金应无明显变形、损坏。
	张
	108
	

	2
	办公桌
	1200*600*750
	1、贴面板：板材采用一级三聚氰胺板，
2、基材：采用E1环保原木创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.2mg/L:经耐酸碱，防虫、防腐等处理;面贴: 100%三聚氰胺浸胶。其表面硬度是一般油漆的1倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；
3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求
5、功能特点：
 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。                                                                                                                      6、五金配件：德国BMB锁具、导轨和门铰，进口连接件；                                                                                                             7、力学性能：按GB/T10357.5进行强度和耐久性试验，试验后产品应无以下缺陷：1)零部件应无断裂或豁裂；2）无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；4）连接部位应无松动；5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；6）家具五金应无明显变形、损坏。
	张
	90
	

	3
	电脑椅
	常规
	1、面料:选用意大利进口麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；
2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；
3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气；
4、脚架、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。
	张
	234
	

	4
	示教桌
	1300*400*750
	1、贴面板：板材采用一级三聚氰胺板，
2、基材：采用E1环保原木创花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.2mg/L:经耐酸碱，防虫、防腐等处理;面贴: 100%三聚氰胺浸胶。其表面硬度是一般油漆的1倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；
3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求
5、功能特点：
具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。                                                                                                                      6、五金配件：德国BMB锁具、导轨和门铰，进口连接件；                                                                                                             7、力学性能：按GB/T10357.5进行强度和耐久性试验，试验后产品应无以下缺陷：1)零部件应无断裂或豁裂；2）无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；4）连接部位应无松动；5）活动部件应灵活；6）家具五金应无明显变形、损坏。
	张
	30
	

	5
	示教椅
	54*47*90
	面料：选用进口网布，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便。                                                        海绵：采用成型海绵，密度为45KG/立方米；回弹力：47%，拉伸强度不小于85KPA。                                                             椅架：优质进口金属架
	张
	60
	

	6
	上下值班床
	2000*1000
	双层                                             1、基材：采用优质橡木指接板，经防潮、防虫、防腐处理，吸水厚度膨胀率1.3%/小时，含水率≤5%。
2.油漆：环保油漆，附着力强、流平性高，表面经过严格打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达3H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及划伤，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。
3.五金配件：所有五金配件经过酸洗磷化等防锈处理。
	张
	90
	

	7
	文件柜（铁皮）
	900*390*1800
	基材：采用冷轧钢板厚度达0.6MM,表面粉末静电喷涂。
表层：焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑.
粉末采用国际品牌符合欧盟ROHS标准的粉沫使产品环保无毒害
	个
	36
	

	8
	病房木椅
	常规
	1、基材：采用优质橡木指接板，经防潮、防虫、防腐处理，吸水厚度膨胀率1.3%/小时，含水率≤5%。
2.油漆：环保油漆，附着力强、流平性高，表面经过严格打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达3H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及划伤，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。
3.五金配件：所有五金配件经过酸洗磷化等防锈处理。
	张
	330
	

	9
	6门鞋衣柜（铁皮）
	900*400*1800
	基材：采用冷轧钢板厚度达0.6MM,表面粉末静电喷涂。
表层：焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑.
粉末采用国际品牌符合欧盟ROHS标准的粉沫使产品环保无毒害
	个
	54
	

	10
	器械治疗柜
	1000*500*1900
	1.柜体采用抗强酸碱化学药品、耐冲击瓷白色PP板承制；
2.材料厚度：选用8mm厚度标准板材；
3.配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁，层板可根据需要调节；
4.柜体采用一体成型、无缝焊技术。
5.柜门开口贴有警示标贴，提醒周围人群注意安全，标签耐腐蚀性极高，使用年限长久；
6.铰链/把手：均采用耐强酸、强碱的同质聚丙烯材料制作。
	个
	45
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